
BILANCE

Versione: colorate bianca, nera, glitter 

Version: white, black, glitter colored 

SUN ECO ALEX COLOR



Caratteristiche generali

La bilancia Alex Color è in grado di gestire le 
immagini a colori dei vostri prodotti, inoltre 
dispone della funzione pubblicità che consiste 
nella possibilità di selezionare delle immagini 
pubblicitarie e visualizzarle in sequenza sul display 
lato cliente, le immagini possono essere caricate 
all'interno della bilancia collegandola ad un PC 
tramite cavo mini-usb standard. Queste e altre 
funzioni offrono un valore aggiunto e necessario 
per darvi il massimo ogni giorno nel vostro 
business.

General Features

The Alex Color scale is able to manage the 
color images of your products, it also has the 
advertising function which consists in the 
possibility of selecting advertising images and 
displaying them in sequence on the customer 
side display, the images can be loaded into the 
scale connecting it to a PC using a standard 
mini-usb cable. These and other functions 
offer the added and necessary value to give 
you the most every day in your business.

LATO OPERATORE  /  OPERATOR SIDE

SUN ECO ALEX COLOR



Esempio stampante cumulativa 
printer example

Esempio stampante singol ticket
 printer example

BILANCE

LATO OPERATORE
con tastiera meccanica o capacitiva 
su tutte le versioni dei colori

LATO CLIENTE
gestioni immagini articoli e pubblicità

OPERATOR SIDE
with mechanical or capacitive 
keyboard on all color versions,

CUSTOMER SIDE
image management and advertising

ESEMPI SCONTRINI - EXAMPLES OF COUPONS



Normative e Direttive: EN 45501 - EN 50081-1 - EN 50082-2 (89/336/CEE - 92/31/CEE - 93/68/CEE) EN 60950 (73/23/CEE - 93/68/CEE)   
CERTIFICATO ESAME UE DEL TIPO, number: AT-Lab-I17-032/0 Rev.0

CERTIFICATO DI VALUTAZIONE (PARTI), Evaluation (Parts) Certificate, Number: AT-Lab-I17-004/0 Rev.0

Certificato di approvazione CE del sistema di garanzia della qualità della produzione N° IT-2166-063-D M

Informazioni indicative: per maggiori dettagli contattare la Eurobil srl

BILANCE

Eurobil  S.r.l. - Via Olona, 183/C - 21013 Gallarate (VA) Italy - Tel. ++39 0331 793449
Fax ++39 0331 793825 - www.eurobil.it - E-mail: commerciale@eurobil.it marketing@eurobil.it 

E.M.L. Laboratorio Metrologico Via Olona, 183/D - 21013 Gallarate (VA) Tel. 349 2102380
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FUNZIONI PRINCIPALI 
Display LCD-TFT a colori 7"

Tastiera lavabile Touchless ad alta velocità 

Stampante termica 8 dots/mm con dispositivo 
"easy loading" 

Opzione carta adesiva Linerless 

Velocità di stampa 70 mm/s 

Larghezza carta 57mm 

Intestazione Scontrino Programmabile 
(5 righe da 26 caratteri} 

Gestione data e ora automatica 

Scontrino Singolo o Cumulativo 

Stampa Data Confezionamento e Scadenza 

Stampa Lista Ingredienti Associata al PLU 
( 12 righe da 45micro caratteri} 

Inserimento e Stampa del Lotto 

Stampa del Codice a Barre 

999 PLU programmabili 

Variazione rapida dei prezzi 

Funzione Resto 

Funzione di Riapertura scontrino 

Stornata delle Battute 

Tara semiautomatica, manuale, 
prememorizzata e associata 

Totale Parziale di 8 Operatori su Schermo 

Fino a 6 bilance in Rete LAN (via cavo o RF) 

Programmazione della bilancia da PC 

Totali Generale, PLU e Operatori 

Kit Radio Frequenza 

4-8-16 Operatori

Alimentazione esterna I 2/24V 

Batteria interna autonomia circa 24 ore 

Immagini pubblicitarie lato cliente 

Portate disponibili: 
30kg/5g; I 2-301<g/2-5g; I 21<g/2g; 61<gllg _ _

MAIN FUNCTIONS 
Display LCD-TFT  color 7"

Cleaning, high speed,Touchless Keyboard 

T hermal printer 8dots/mm 
with "easy loading" system 

Adesive Paper Linerless Option 

Printer Speed 70mm/s 

PaperWidth 57mm 

Programmable T icket Heading 
(5 lines of 26 characters) 

Automatic Date and T ime 

Single and Comulative ticket 

Packaging and Best-before dates 

lngredients List Printing (associated at PLU) 
(12 lines of 45 micro characters) 

Batch Number lnserting and Printing 

Barcode printing 

999 programmable PLU 

Quick prices changing 

Change function 

T icket re-opening function 

Void function 

Semiautomatic, manual, stored 
and associated tare 

Operators' Sub Total on screen (8 op.) 

LAN network up to 6 scales (wired or wireless) 

Programmation of the Scale from PC 

Generai, PLU and Operators'Totals 

Radio Frequency Kit 

4-8-16 Operators

I 2/24V External Power Supply 

Internal Accumulator (autonomy about 24 hours) 

Advertisement on Customer's side

Avaible capacity: 
 �/5g; I 2-30kg/2-5g; 12kg/2g; 6kg/ I g 

SUN ECO ALEX COLOR

540mm
altezza

261mm 
da piede a piede
324 mm piatto
(lunghezza)

293 mm 
da piede a piede 
313 mm piatto
(larghezza)


